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UOKVIRJENA
UMETNISKA DELA
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Fotografiranje uokvirjenih
umetniskih del

Izbira naprave in lokacije

Umetnisko delo lahko fotografiras tako v zunanjem kot tudi notranjem prostoru.
Za fotografiranje lahko uporabi$ svoj pametni telefon ali fotoaparat.

Preden za¢nes

Pri ravnanju z umetniskim delom je najbolje, da se njegove povrsine ne dotikas z golimi
rokami. Za ta namen priporo¢amo nosenje belih bombaZnih rokavic ali uporabo kosa
brezkislinskega papirja za rokovanje z umetniskim delom.

To je pomembno predvsem za tista umetniska dela, ki jih lahko naravna olja in druge snovi
na dlaneh poskodujejo.

POMEMBNO: Ce je uokvirjeno delo zas¢iteno s stekleno ali akrilno plo¢o, jo
pred fotografiranjem odstrani iz okvirja. S tem bos iznicil_a svetlobne odboje in
si olajSal_a zajem fotografije.

1. Postavitev dela

Delo poloZi na tla, mizo, stol ali katerokoli drugo stabilno podlago. Plo$¢ata dela lahko
tudi naslonis ob steno, obesis, ali postavis na slikarsko stojalo.
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Ce delo polagas na tla, ga podloZi s kosom papirja, belega kartona, stiropora ali drugega
primerljivega materiala.

POMEMBNO: Bodi pazljiv_a, da sta izbrana podlaga in ozadje nevtralno
obarvana, da se izognes morebitnim barvnim odbleskom na delu. Priporo¢amo

belo, ¢rno ali sivo barvo ozadja oz. podlage.

2. Osvetlitev

Za fotografiranje del priporo¢amo uporabo enakih virov svetlobe.

POMEMBNO: Razli¢na svetila imajo lahko bistveno drugacno svetilno moc. Prav
tako so med njimi lahko opazne razlike v barvi svetlobe. Zaradi tega je bistveno,

@ da pri fotografiranju uporabljas enako mocna svetila z enako barvo svetlobe, saj
je te razlike izjemno teZko popraviti v obdelavi fotografij in izdatno vplivajo na
pravilno barvno reprodukcijo na koncnih fotografijah.

YES

BUT IS IT ART?

Oddaljenost dela od svetlobnih virov prilagodi na nacin, da osvetlis celotno delo. Bodi
pazljiv_a, da pri uokvirjenih delih enakomerno osvetlis tudi okvir, ¢e bo viden na koncni
fotografiji.
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Na svetlobne vire vedno namesti difuzor, da omehcas svetlobo in se izogne$ trdim
sencam. Ce nimas3 difuzorjev, lahko uporabi$ kos prosojnega papirja, belega prosojnega
blaga ali drug primerljiv material, ki prepusca dovolj svetlobe. Za najboljse rezultate pri
delu z naravno osvetlitvijo priporoc¢amo fotografiranje v senci oz. v obla¢nem vremenu.

POMEMBNO: Pri fotografiranju nikoli ne uporabljaj vgrajene bliskavice. Njena
svetloba je premalo razprSena in bo povzrocila opazne odbleske na fotografijah.

Za morebitno zapolnitev senc na delu uporabi fotografski odbojnik, velik kos belega
papirja ali stiropora.

3. Postavitev naprave in kadriranje

Napravo lahko preprosto drzi$ v rokah, postavis na fotografsko stojalo ali odlozi$ na ravno
povrsino, ki je v primerni viSini glede na umetnisko delo.

Pri kadriranju bodi pazljiv_a, da v fotografijo zajames tudi nekaj dodatnega prostora okoli
dela, ki ga bos potreboval_a za kasnejSe obrezovanje in ravnanje fotografije.
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POMEMBNO: Ce za zajem fotografije uporabljad fotoaparat z izmenljivimi
objektivi, odsvetujemo uporabo presirokih objektivov (to so objektivi z nizko
goris¢no razdaljo), saj lahko ti v mnogih primerih izdatno popacijo fotografije,
kar je najbolj opazno pri fotografiranju pravokotnih oblik.

INFO: Ce za zajem uporablja3 fotoaparat z zoom objektivom, ga nastavi na
sredino razpona goris¢ne razdalje, saj s tem zagotoviS najboljsSo opti¢no
kakovost, ki jo leCa ponuja. Za vecino umetniskih del je najbolj priporocljiva
uporaba le¢ v razponu med 35 mm in 55 mm. Vidno polje teh objektivov je
mnogo bolj podobno vidnemu polju ¢loveskega ocesa.

Poskrbi, da so vse ravne stranice dela poravnane in se ne krivijo zaradi perspektive ali
uporabe neprimernega objektiva. To doseZeS s tem, da napravo drZi$ oz. postavis v visini
sredine dela in pravokotno glede na povrsino dela.

INFO: Ce bi pri kadriranju imel_a teZave, je najbolj pomembna pravilna
perspektiva. S tem se izognes popacenju ravnih stranic na fotografiji, sam izrez
in ravnanje fotografije pa je mnogo laZje urediti pri obdelavi fotografije. Imej to
v mislih predvsem, ¢e nimas na voljo fotografskega stojala.

4. Zajem fotografije

Ce tvoja naprava podpira fotografiranje v formatu RAW, to nastavitev vklopi. Ta format
ponuja mnogo boljso kakovost zajetih fotografij, kar ti bo najbolj pomagalo pri obdelavi
fotografij, predvsem pri morebitnih popravkih barv in osvetlitve.

Ce lahko, fotografiraj v ro¢nem nacinu (manual mode). Ce tvoja naprava tega ne
omogoca, preskodi ta korak.

4.1 Nastavitev ISO

Za najvisjo kakovost fotografij nastavi ISO na najnizZjo vrednost. Pri vecini fotoaparatov je
ta vrednost 100 ali 200. Ce tvoja naprava tega ne omogoca, preskoci ta korak.

INFO: NiZja, kot je vrednost ISO, vec podatkov se bo pravilno shranilo v
fotografijo, vendar za to fotoaparat potrebuje mnogo vec svetlobe. Visji ISO pa
poleg svetlosti v fotografijo vnasa Sum, zato za najboljSe rezultate odsvetujemo
uporabo nastavitve ISO nad 400.
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4.2 Nastavitev zaslonke (f)

Odprtost zaslonke (f) nastavi glede na razpoloZljivo svetlobo. Cilj je, da bo celotno delo
enakomerno osvetljeno, brez preosvetljenih ali podosvetljenih delov na fotografiji. Kot
najnizZjo vrednost zaslonke priporo¢amo f 4, idealno pa f 8, saj so objektivi na tej vrednosti
najbolj ostri in nudijo optimalno globinsko ostrino.

INFO: Nastavitev zaslonke predstavlja koli¢ino svetlobe, ki lahko preide skozi
objektiv. Nizja, kot je vrednost f, bolj odprta je zaslonka in svetlejSa bo posneta
fotografija.

POMEMBNO: V zameno za visjo svetlost, odprta zaslonka izdatno zmanjsa
globinsko ostrino, kar pomeni, da bo na kon¢ni fotografiji oster zgolj manjsi del

@ globine prostora (to je najbolj opazno pri okvirjih, ki mo¢no segajo v prostor).
Vedja vrednost f pa zapira zaslonko, zaradi Cesar je fotografija temnejsa,
globinska ostrina pa daljsa in s tem vecja moznost, da bo celotno umetnisko delo
enakomerno ostro.

4.3 Nastavitev hitrosti zaklopa

Nastavi najhitrejSi Cas zaklopa, ki ti ga omogoca razpoloZljiva svetloba glede na prej
nastavljeni vrednosti ISO in zaslonke.
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Hitrost zaklopa oz. trajanje zajema fotografije je podana v sekundah, kjer 1/10 pomeni
daljSi zajem oz. pocasnejsi zaklop, vrednost 1/250 pa pomeni krajSi zajem oz. hitrejsi
zaklop. Hitrejsi Cas zaklopa prepreci zamegljenost fotografije zaradi morebitnih tresljajev,
zajame pa tudi manj svetlobe, kar posledi¢no pomeni temnejso fotografijo.

POMEMBNO: Za fotografiranje iz roke priporoCamo nastavitev hitrosti zaklopa
na najmanj 1/250. Ce uporabljas objektiv z daljSo goris¢no razdaljo (telezoom),
priporo€amo, da hitrost zaklopa nastavis na vsaj dvakratnik goris¢ne razdalje.

INFO: Ce za fotografiranje uporablja3 stojalo, lahko hitrost zaklopa nastavi$ tudi
na daljsi ¢as (1 s in vec), s Cimer lahko izdatno zniZa$ vrednost ISO in povisas
vrednost f tudi v manj optimalnih svetlobnih pogojih. V tem primeru za zajem
obvezno uporabi funkcijo zakasnjenega zajema fotografije (timer function), saj
daljsi ¢asi pomenijo visjo oblutljivost naprave na tresljaje.

4.4 Nastavitev ravnovesja beline

Ravnovesje beline (white balance) ti omogoca nastavitev pravilnega prikaza nevtralnih
odtenkov (bela, siva, €rna), ne glede na barvo razpolozZljive svetlobe. Nastavi tisto
vrednost, pri katerih bo bela barva na fotografiji resni¢no bela.

INFO: Najbolj opazna je razlika med hladnimi (modrimi) in toplimi
(rumenordecimi) toni. Prav tako je prisotna Se manj opazna razlika med zelenimi
in magenta odtenki. Slednjo lahko v vecini primerov nastavis Sele pri obdelavi
fotografij, doloCene naprave pa omogocajo nastavitev Zelenih vrednosti tudi
med fotografiranjem.
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Ce zajemas fotografije v formatu RAW, bo$ lahko obe nastavitvi beline brez izgube
kakovosti uredil_a naknadno. Za ta namen naredi dodatno fotografijo z enakimi
nastavitvami naprave in pogoji osvetlitve, pri kateri pred delo postavis kos belega papirja.

Ce bos tekom obdelave Zelel_a prilagoditi belino, lahko to uredi na fotografiji s papirjem
in kon¢ne nastavitve preslikas na ostale fotografije dela.

INFO: Vsakrdna sprememba svetlobnih virov (oblacno nebo, ki se spremeni v
brezobla¢no ali drugacen kot pri postavitvi lu¢i oz. sprememba oddaljenosti
svetlobnih virov) bo vplivala na raven beline v fotografijah. Priporo¢amo, da za
vsako delo, kot tudi vsako posamezno postavitev in nacin osvetlitve posnames
eno fotografijo z belim listom in vse postavitve obdelas lo¢eno. S tem bodo
kon&ne fotografije najbolj v skladu z resni¢nim videzom tvojega dela.

4.5 Nastavitev ostrine

Pred zajemom fotografije izostri delo. Pri uokvirjenin delih je cilj, da celotno delo
enakomerno izostris. Ce fotografiras uokvirjeno delo, pri katerem je okvir sestavni del
umetnine, bodi pazljiv_a, da je oster tudi celoten okvir.

INFO: Globinska ostrina je povezana z nastavitvijo zaslonke, ¢e imas nastavljeno
prenizko vrednost f (npr. 2,8) in ti to povzroca teZave pri izostritvi celotnega
dela, dvigni vrednost zaslonke in prilagodi dolZino ¢asa zaklopa, da ponovno
pravilno osvetlis fotografijo.
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Ko koncas s fotografiranjem, vse fotografije prenesi na napravo, na kateri imas naloZen
program za urejanje fotografij.

Ce si fotografije zajel_a v formatu RAW, se prepri¢aj, da tvoj program za urejanje
fotografij ta format tudi podpira. Sicer je na spletu na voljo kar nekaj brezplac¢nih in

placljivih programov, ki omogocajo urejanje v formatu RAW ter vse ostale nastavitve v
naslednjih korakih.

Naslednje korake omogoca vecina programov za urejanje fotografij:

5.1 Prilagoditev kontrasta in osvetlitve (exposure)

Drsnika za kontrast in osvetlitev nastavi tako, da bo celotno delo enakomerno osvetljeno,

brez preosvetljenih ali podosvetljenih delov.

INFO: V preosvetljenih delih fotografije se izgubijo podrobnosti in barve. Te najlaZje
opazi§ kot prevel svetle (Ce je del izjemno presvetljen, popolnoma bele) dele na
fotografiji. Presvetljeni deli predstavljajo popolno izgubo podatkov za kasnejSe urejanje
fotografije (preosvetljenih delov ni mogoce popraviti v postprodukciji). Podosvetljeni deli
prav tako izgubijo podrobnosti in barvitost. Te najlaZje opazis kot prevec temne (Ce je
delo izjemno podosvetljeno, popolnoma ¢&rne) dele na fotografiji. Podosvetljeni deli
predstavljajo delno izgubo podatkov za kasnejSe urejanje fotografije (podosvetljene dele
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je sicer moZno posvetliti in s tem izlusCiti jasnejSe oblike in barve, vendar v vedini
primerov to vnasa v fotografijo dodaten Sum in lahko popolnoma popadi barvne
vrednosti taksnih delov fotografije).

5.2 Nastavitev ravnovesja beline (white balance)

Ravnovesje beline l[ahko v veclini primerov urejas preko dveh drsnikov. Prvi drsnik
ti omogoca nastavljanje barvitosti dela v razponu med hladnimi (modrimi) in
toplimi (rumenordecimi) toni. Drugi drsnik ti omogoca nastavljanje barvitosti
med zelenimi in magenta odtenki.

Nastavi tiste vrednosti, pri katerih bo bela barva na fotografiji resni¢no bela.
Pomagaj si s fotografijami, kjer si ob delo postavil_a kos belega papirja in kon¢no
nastavitev preslikaj na ostale fotografije.

5.3 Poravnava in obrez (crop)

Z uporabo orodja za obrezovanje oznaci izrez na nacin, da zajame$ celotno
umetnisko delo brez okolice in podlage. Ce je delo uokvirjeno, naredi izrez do notranjega
roba okvirja, razen, e je okvir del umetniskega dela. V tem primeru naredi izrez do
zunanjega roba okvirja. Pri urejanju fotografij kiparskih in prostorskih del naredi izreze na
nacin, da se vidi tudi podlaga del. Ostalo nepotrebno ozadje oz. okolico na fotografijah
odreZi.

Hladno

[ 4
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Zelena Magenta
C 5

POMEMBNO: Ne pretiravaj z urejanjem fotografij in izogibaj se prekomerni retusi. Cilj je
fotografska reprodukcija dela, posneta z realno osvetlitvijo in pravilnimi barvami.
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INFO: Glede na vso tehnologijo, ki jo imamo umetnice_ki na voljo, je fotografiranje del
postalo mnogo bolj enostavno. Ce koncne fotografije kljub upostevanju vseh korakov v
teh navodilih niso zadovoljive, priporo¢amo, da za pomoc najames fotografinjo_a.

Zakljucek

Fotografije shrani v formatu jpg in v RGB barvnem zapisu ter z vrednostjo DPI 72.

Ce bos fotografije uporabljal_a za tiskovine, jih shrani v barvnem zapisu CMYK.
Ce jih bos naloZil_a na splet, pa uporabi barvni zapis RBG. RGB je prilagojen za

prikaz na racunalniskih in mobilnih zaslonih, CMYK pa je namenjen pravilni barvni
reprodukciji pri tiskanju.
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Vrednost DPI oz. dots per inch je namenjena nastavitvi podrobnosti, ki se shranijo v samo
fotografijo. NiZja vrednost pomeni manj podrobnosti oz. pik na fotografiji, viSja vrednost
pa pomeni vel podrobnosti oz. pik. Pri digitalni rabi priporo¢amo, da to vrednost ne
nastavis visje od 94, saj to izdatno poveca velikost datotek, visje Stevilo podrobnosti pa
zaradi prikaza fotografij na racunalniskih in mobilnih ekranih ni opazno. V primeru tiska
nastavi to vrednost na 300 ali 600, saj v tem primeru velikost datoteke ni pomembna, zelo
opazna pa bo razlika v kakovosti tiska fotografije z 72 DPI in 300 DPI. Slednja bo imela
veliko vec podrobnosti, manj Suma in bo delovala bolj ostro.

Avtorice_ji umetniskih del

MenaZerija, Retoricno vprasanje, 2020
Jerneja MevZzelj, (P)ogled, 2018
Crt Mate, vvenuus mmxx, 2020

Matej TomaZin, Memento vivere, 2018
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